Lepidlo Griffon Uni 100

Lepidlo Griffon:Lepidlo na bazi tetrahydrofuranu (THF stabilizovany), obsahuje
cyklohexanon a butanol. Ztuhlé a vytvrzené lepidlo odpovida podminkam, které povoluji jeho
pouziti pti zdsobovani pitnou vodou potrubim PVC-U.

Rozsah pouziti: Na lepeni tahove pevnych spoji tlakovych rour (napt. potrubi an pitnou
vodu) s fitinky PVC-U, na lepeni kabelového kandlového potrubi, stiesnich okapti z PVC-U
apod.

Piiprava lepenych ploch: Konce trubek upravte do pravého thlu. Z vné&jsi strany sefezte
hranu na 15° a zacistéte.Lepené plochy ocistéte od hrubych necistot a osuste. Zasunutim
trubek vyméite hloubku na naneseni lepidla a vyznacte na konci trubky. Na savy (krepovy)
papir naneste Cisti¢ Griffon a dikladné ocistéte. Po kazdém cisténi krepovy papir vyméiite.

Lepeni: Lepidlo Griffon pied pouzitim dobie potiepejte. Na obé ocisténé a suché plochy
Stétcem naneste v podélném sméru souvislou a rovnomérnou vrstvu lepidla (u hrdla ten¢i a u
konce trubky hrubsi). Trubky a fitink zasuiite az na doraz tak, abyste nepootocili lepené dily a
nekolik vtefin podrzte. Lepené dily musi byt zasunuté do 4 minut od zac¢atku nanaSeni lepidla.
Teplota nad +25°C nebo tenci vrstva lepidla zptisobuje zkraceni oteviené doby zpracovani.

Velikost §téteu:
25 =8 mm, 32-50 = 1%, 200-250 = 2 %*, nad 300 = 3*

Dilezité upozornéni: Po dobu 5 min od pfilepeni spoje mechanicky nezatézujte. Pti teploté
pod +10°C se tato doba prodluzuje na 15 min. Spousténi slepené¢ho potrubi do vykopu
doporucujeme nejdiiv po 10-12 hodinach. Orienta¢ni vypocet ¢asoveého intervalu ¢akani pied
takovou zkouskou: 1 hodina na 1 bar. Tyto pokyny maji pomahat pti praci zaskolenych
pracovniki. Podrobné informace najdete v bezpe¢nostnim listé.

Dodrzujte pokyny na poloZeni trubek od vyrobce a fitinki. Do sbéru odevzdavejte jen
prazdné obaly. Obal se zbytky produktu odevzdejte v misté sbéru nebezpeéného odpadu.

Xi Drazdivy. F Vysoce hotlavy. R 36/37 Drazdi o¢i a dychaci organy. S2 Uchovavejte mimo
dosah déti. S9 Uchovavejte obal na dobie vétraném misté. S16 Uchovavejte mimo dosahu
zapaleni — Zakaz koufeni. S25 Zamezte styku s o€ima. S 26 Pti zasazeni o¢i okamzité
dukladné vyplachnéte vodou a vyhledejte 1ékatskou pomoc. S46 Pti poziti okamzité
vyhledejte Iékarskou pomoc a ukaZte tento obal nebo oznaceni. S51 Pouzivejte v dobie
vétranych prostorach.

Hustota: 0,99 g/cm3. Obsah organickych rozpoustédel (VOC): 1,00 kg/kg. Obsah celkového
organického uhliku — TOC: 0,68187 kg/kg

Prvni pomoc: Pii pottisnéni pokozky omyjte vodou a mydlem. Pfi zasazeni o¢i vyplachujte
velkym mnoZstvem vody.

Spotiebujte do: 24 mésict od data vyroby

Vyrobce: Bizon International, Dr.A.F Philipsstraat 9, NL-4460 AD Goes
Distributor: Pooltechnika s.r.o., Nebovidy 158, 664 48 Nebovidy
ICO: 155 46 284, DIC: cz15546284



