VSEOBECNE INFORMACE O BAZENECH A
FILTRACNICH SYSTEMECH

- Pred instalaci bazénového vysavace do foliového bazénu, je potfeba folii pezkouset, protoze
ta miiZe byt poskozena stdfim, chemikdliemi atd. Pfi zjiténi skod je nutné privolat
bazénového technika.

- Nachazeji-li se pod folii kameny, kofeny ald. je nutné je pied pouZitim vysavace odstranit.

- Pted instalaci vysavade je zapotiebi se ujistr, Ze filtr byl vyéisign /vietné zpétncho
proplachu u piskového filtru/ a stejné tak, Ze viechny pfedfiltry /u derpadla, skimmerw/
jsou prazdné

- Je nuiné davat pozor, aby byla nejdiive hadice a vysavaé naplnény vodou a pak teprve
spusténo Eerpadlo. Provoz naprazdno miZe zplsobit prehfati a Skody na cerpadle.

- Bazénovy vysavaé je konstruovan tak, aby zarudené vyéistil Vas bazén. Neni viak vhodny
k prvnimu &isténi na z:¢atku sezdny, pokud je bazén jedté velice zneéistén.

POKYNY PRO BEZPECNOST

11! Toto je bezpeénostné varovny symbol. VZdy kdvZ je tento symbol uveden v navodu, je
nutné se t&mto vzniklym situacim vyhnout.

!!! Nebezpeéi Symbol pro nebezpedi, kterd mohou mit t&Zké popi. smutelné nasledky, pokud
ncbudou dodrZované nase pokyny.

! Pozor Varovini pfed rebezpedim, kieré miiZe zplsobit majetkové Skody.

!!!Pozor Nebezpeéna saci sila. Mohou se nasat vlasy nebo riizné éasti téla. Nebezpeéi utonuti.
S vysavatem se nesmi neodborné manipulovat /napf.déti/ nebo ho zkouSet na vlastnim t&le.
Pri gi%téni bazénového vysavade je numé, aby ¢erpadlo bylo vypnuté.

MPozor Pohyblivé klapka, kterd je v provozu, mize vést k poranéni ruky a prstii. Proto pfi
préci s touto klapkou musi byt cerpadlo vypnuté.

!! Pozor Hadice mizZe ovinout skimmer. Zakazano koupéni, kdyz je vysava
V provozu.

UDRZOVANI A PECE O BAZENOVY VYSAVAC

!1!! Pozor Nebezpeéna suci sila. Pred zahdjenim provozu musi byt Serpadlo vypnuté.

- Skimmer a pfedfiltry u erpadla se musi udrZovat v ¢istoté

- Pokud je vysavaé diky hrubym neéistotam / listy a kameny/ blokovan, je nutné jeho spodni
&dsti vy€istit. Neni-li komplewni vy€isténi mozné musi se homim pfipojovacim dilem
pootoéit o 1/4 a pak je moZné vysavac vycistit 7 horni éasti.

- Nedoporuéujeme vysavaé pouzivat ihned po dévkovani bazénové chemie. Je moZné ho uvést
zmovu do provozu minimélné 4 hodiny po davkovani.

- Vysavaé Je nutno sklacdovat tak, aby nedolo k zdeformovén{ karta®d na spodni strané.

- Hadici pokud mo#no skladovat narovnanou /nesrolovanow/
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