Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PROFI POOL pH MINUS

Cisloverze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 01.05.2023

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev PROFI POOL pH MINUS
Chemicky nazev kyselina sirova 35 %
Registracni ¢islo (REACH) 01-2119458838-20-xxxX
Cislo ES 231-639-5
Indexové Cislo v pfiloze VI nafizeni CLP 016-020-00-8
Cislo CAS 7664-93-9
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
PFislusna uréena pouziti Regulator pH. Profesionalnipouziti.
Nedoporu€ena pouziti VSechna, kromé vy3e uvedenych pouZiti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

SILCO Ceska republika s.r.o.
Stranského 421/11

61600 Brno

Ceska republika

Telefon: +420541211650
e-mail (kompetentni osoba) info@silco.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Nouzova informacni sluzba Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128
21 Praha, Tel: +420 224 919 293 nebo +420 224 915
402 (nepretrzita I1€ékafska sluzba).

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Trida nebezpecnosti Kategorie Trida a kategorie Standardni véta o
nebezpecnosti nebezpecnosti
3.2 Ziravost/drazdivost pro kazi 1A Skin Corr. 1A H314
3.3 vazné poskozeni o¢i/podrazdeéni oci 1 Eye Dam. 1 H318

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
- Signalni slovo nebezpedi
- Vystrazné symboly

GHS05

- Standardni véty o nebezpeénosti
H314 Zpusobuje téZké poleptani kiize a poSkozeni o¢i.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PROFI POOL pH MINUS

Cisloverze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 01.05.2023

- Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P280 Pouzivejte ochrannérukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit/chranice sluchu.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kdzi vodou nebo osprchujte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni So&ky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékate.

2.3 Dals$i nebezpecénost
Z&dné dalsi informace nejsou k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latka nesplriuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XlII, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném
znéni.

Vlastnosti vyvolavajici narusSeni €innosti endokrinniho systému

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené
pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1  Latky
Vodny roztok kyseliny sirové.

Nazev latky Identifikator Hm.% Klasifikace podle 1272/ Poznamky Specifické koncent.

2008/ES limity

kyselina sirova C.CAs 38 Skin Corr. 1A/ H314 B Skin Corr. 1A; H314: C 2
7664-93-9 Eye Dam. 1/ H318 GHS-HC 15 %
I0ELV Skin Irrit. 2; H315: 5 % <
C.ES C<15%
231-639-5 Eye Dam. 1; H318: C 215
%
C. index Eye Irrit. 2; H319: 5% < C
016-020-00-8 <15%
C. REACH Reg.
01-2119458838-20-
XXXX
Poznamky
B: Nékteré latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o rizné koncentraci, a vyzaduji tedy rozdilnou

klasifikaci a oznaceni, protoZe jejich nebezpecnost je pfi riznych koncentracich rizna.V ¢asti 3 maji zaznamy s poznamkou B obecné
oznaceni tohoto typu: "... % nitric acid" ("... V tomto pfipadé musi dodavatel uvést na titku koncentraci roztoku vyjadfenou v procentech.
Neni-li uvedeno jinak, pfedpoklada se, Ze koncentrace je uvedena v hmotnostnich procentech.% kyselina dusi¢na").

GHS-HC: harmonizovana klasifikace (klasifikace latky odpovida poloZce v seznamu podle 1272/2008/ES, pfiloha VI, tabulka 3.1)

IOELV: latka se smérnou limitni hodnotou expozice na pracovisti

Pro pIné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Obecné poznamky
Okamzité odloZte ve$keré kontaminované oble¢eni. Ve vSech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky pretrvavaiji, vyhledejte
|ékafskou pomoc. Dbejte na ochranu vlastniho zdravi.

PFi nadychani
Zaijistéte pfisun €erstvého vzduchu. V pfipadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte I€kafskou
pomoc a zahajte opatfeni prvni pomoci. V pfipadé podrazdéni dychacich cest se poradte s Iékafem.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) 8.1907/2006 (REACH)

PROFI POOL pH MINUS

Cisloverze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 01.05.2023

Pri styku s kazi
Postizené misto oplachovat tekouci pitnou vodou. Po oplachnuti vodou pfiloZit sterilni obvaz. Okamzité vyhledejte Iékafskou
pomoc.

Pfi zasazeni o€i
O¢ni vicka drzte roztazena a vyplachnéte velkym mnozstvim Cisté, tekouci vody, po dobu 15 minut. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pfi poziti
PFi poziti vyplachnéte tsta vodou (pouze je-li postizeny pfi védomi). Dejte vypit v&tsi mnozstvivody. NEVYVOLAVEJTE
zvraceni. Okamzité vyhledejte |ékafskou pomoc/oSetreni.

v,

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékairské pomoci a zvlastniho oSetreni
Osetfujte podle symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Produkt neni hoflavy. Typ hasiciho prostfedku pfizplsobte okoli.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
P¥i termickém rozkladu vznikaji toxické produkty. Pfi kontaktu s kovy se mlize vyvijet vodik (nebezpeci exploze!).

5.3 Pokyny pro hasice

Bézné ochranné prostfedky pro hasiCe pfi haseni chemikalii, izolacni dychaci pfistroj a ochranny odév. Uzaviené nadoby
vystavené ohni ochlazuijte rozstfikovanym proudem vody. PoZarem ohroZené nadoby odstrarite z nebezpecné oblasti, pokud to
neni spojeno s nebezpec€im. Kontaminované hasivo sbirejte oddélen&, nesmi proniknout do kanalizace. Kontaminovanou vodu
pouzitou k haseni a zbytky po pozaru zlikvidujte podle platnych pfedpisu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnik(i zasahujicich v pfipadé nouze
Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy (viz oddil 7 a 8). Zabrarite styku s o¢ima, k(zi nebo odévem. Vyvétrejte zasazenou oblast.
Zabrarite vstupu nepovolanym osobam. Nekufte. V pfipadé plsobeni par/prachu/aerosoll//plynli noste dychaci pfistro;.
Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite $ifeni uniklého mnozstvi. Zabrante praniku latky do pady, odpadnich systému, povrchovych a podzemnich vod. Pii
vniknuti do kanalizace nebo vodnich tok( informujte pfislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi
Pokyny pro omezeni Uniku latky

tvorba ohrazeni, zakryti kanalizaénich vpusti

Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Pokryjte nehoflavym absorp&nim materialem: univerzalni pohlcovag, pisek, zemina, Stérkovy pisek. Seberte mechanicky.
Ulozte do vhodnych nadob klikvidaci.

Dalsi informace tykajici se rozliti a Uniku

Misto Uniku umyjte. Nepouzivejte rozpoustédla.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Pokyny pro bezpecné zachazeni: viz oddil 7. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Pokyny pro odstrafiovani: viz oddil 13.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PROFI POOL pH MINUS

Cisloverze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 01.05.2023

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Nevdechujte pary.

Dodrzujte obvyklé bezpeénostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi. Nevdechujte aerosoly. Neponechavejte v blizkosti
zdroju tepla a ohné. Zamezte styku s kGizi a o€ima. Dodrzujte navod k pouZziti. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Po praci
a pred prestavkou si umyjte ruce. Kontaminovany odév sviéknéte. Uchovavejte ochranny odév oddélené.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési

Vyrobek je nutno skladovat v uzavienych kyselinovzdornych obalech, které musi byt chranény pred vysokymi teplotami. Nesmi
pfijit do styku s vodou a organickymi latkami. PFi skladovani v kovovych obalech musi byt posouzeno riziko jejich rozpousténi za
vyvinu vodiku.

Latka je silné kysela i ve zfedénych roztocich. Pfi sméSovani s vodou se musi dbat, aby pfilis nevzristala teplota roztoku.
Kyselina se vzdy pfidava do vody, nikdy ne naopak, pomalu a za michani!

Zamezte nekontrolovatelnému uniku produktu do sloZek Zivotniho prostfedi. Nevypoustéjte do kanalizace, vodnich toku, pudy.

7.3 Specifické konecné/specificka koneéna pouziti
Viz kapitola 1.2.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozicni limity na pracovisti)

Nazev latky C.CAs Identifikator | PEL 8 hodin  NPK-P [mg/m?] Zdroj
[mg/m?]
Ccz kyselina sirova 7664-93-9 PEL 0,05 Zakon CR Sb.
Ccz kyselina sirova 7664-93-9 PEL 1 2 Zakon CR Sb.
EU kyselina sirova 7664-93-9 I0ELV 0,05 2009/161/EU
Poznamka
NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla presahnout a ktera odpovida dobé 15 minut (neni-li

stanoveno jinak)
PEL 8 hodin ¢asoveé vazeny prumér (dlouhodoba expozice): méfeno nebo vypocteno ve vztahu k referenénimu obdobi Casové vazeného praméru
osmi hodin (neni-li stanovenojinak)

kyselina sirova jako SO3 - Pfi vybéru vhodné metody kontroly expozice by se mélo pfihlédnout k moznym omezenim a interferencim, k
nimz maze dojit za pfitomnosti jinych slou¢enin siry.

Mlha je definovana jako torakalni frakce.

Zdroj: Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., v platném znéni.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Zajistéte dostate€nou ventilaci a mistni
odsavani. Na pracovisti zajistéte pohotovostni sprchu a zafizeni pro vyplach oci.

Individualni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)

Pouzivané osobni ochranné prostfedky musi byt v souladu se smérnici 89/686/EC. Dodrzujte obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro
zachéazeni s chemikaliemi. V pfipadé nedostatecného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest. Nevdechujte
mlhu/pary. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Zamezte styku s kizi a o¢ima. Pred pfestavkami a po ukonéeni prace si
umyijte ruce. Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv. Uchovavejte ochranny odév oddélené.

Ochrana oci a oblieje

Ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kuze

- Ochrana rukou

Pouzivejte ochranné rukavice (EN 374). Doporu€eny material rukavic: pfirodni kau€uk, nitrilkau€uk, neopren, polyvinylchlorid,
viton. Doba praniku: > 480 min. Pfed pouzitim zkontrolujte Unik-tésnost/propustnost. Je nutné dodrzovat pfesné €asy priniku
materialem ochrannych rukavic udanych vyrobcemrukavic.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) 8.1907/2006 (REACH)

PROFI POOL pH MINUS

Cisloverze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 01.05.2023

- Ochrana téla
Noste ochranny odév. Noste ochrannou obuv. Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte.

Ochrana dychacich cest

V pfipadé, Ze nelze dodrzet expozicni limit, pouzivejte ochrannou masku s vhodnym ochrannym filtrem. Typ: ABEK, E - proti
kyselym param nebo aerosoliim, B - pro plyny a pary anorganickych slouc¢enin. PFi havarii, poZaru, vysoké koncentraci pouzijte
ilzola¢ni dychaci pfistroj.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi

V pfipadé Ze se nepouziva,uchovavaijte obal tésné uzavieny. Obaly, které byly otevieny, musi byt peclivé uzavieny a
uchovavany ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Fyzikalni stav tekuty (kapalina)

Barva bezbarva az Zluta

Bod tani/bod tuhnuti neurc¢eno

Bod varu nebo po&atecni bod varu a rozmezi bodu >100 °C

varu

Hoflavost nehoflavé

Dolni a horni mezni hodnota vybuSnosti neurceno

Bod vzplanuti neuréeno

Teplota samovzniceni neurc¢eno

Teplota rozkladu neurc¢eno

hodnota pH 05-2

Kinematicka viskozita neuréeno

Rozpustnost ve vodé rozpustny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka | neuréeno

hodnota)

Tlak pary neurc¢eno

Hustota 1,286 9/ pii 20 °C

Charakteristiky ¢astic neni relevantni (tekuty)
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) 8.1907/2006 (REACH)

PROFI POOL pH MINUS

Cisloverze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 01.05.2023

9.2 DalSi informace
Z&dné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Rozklada organicke latky, zejména sacharidy a polysacharidy. Pfi styku s kovy vznika vodik, ktery se vzduchem tvofi v Sirokém
rozmezi koncentraci vybusnou smés. Reaguje s vodou v kazdém poméru za silného vyvoje tepla.

10.2 Chemicka stabilita

Zanormalnich podminek staly. Pfi vy$Sich teplotach se zacinaji z hladiny uvolfiovat pary, které jsou hygroskopické a silné ziravé.
P¥i teplotach okolo bodu varu se rozklada za vzniku oxidu siry.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Tepelny rozklad za vzniku oxidu siry. Rozklad vétSiny organickych latek. Rozpousténi kovd za vzniku vodiku, ktery se vzduchem
tvofi v Sirokém rozmezi koncentraci vybusnousmés.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Styk s vodou a organickymi latkami. Vysoké teploty nad bodem varu.

10.5 Neslugitelné materialy
voda, zasady, organické latky - zejména sacharidy a polysacharidy

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Oxidy siry (SOx).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace
Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).
Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)
Akutni toxicita
Neni klasifikovana jako akutné toxicka.
Ziravost/drazdivost pro kiizi
Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
Vazné poSkozeni oli/podrazdéni oci
ZpUsobuje vazné poskozeni ogi.
Senzibilizace dychacich cest nebo klze
Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kizi.
Mutagenita v zarode&nych burikach

Neni klasifikovana jako mutagenni v zarode¢nych bunkach.

Karcinogenita
Neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci
Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) 8.1907/2006 (REACH)

PROFI POOL pH MINUS

Cisloverze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 01.05.2023

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Neni klasifikovana jako pfedstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Neni klasifikovana jako nebezpeéna pro vodni prostfedi.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Neaplikovatelné - obsahuje anorganické latky.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Zadny.
12.4 Mobilita v pudé
Mobilni v plidé. Pfi uniku se neomezené rozpousti v povrchové i podzemni vodé.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latka nesplfiuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlII, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném
znéni.

12.6  Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymiv nafizeni Komise v pfenesené
pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Zabrarite praniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Informace dulezité pro nakladani s odpadem

Zfedte vodou a zneutralizujte. Vhodny material pro fedéni nebo neutralizaci: hydroxid sodny, vapno, mlety vapenec, soda.
Zbytky produktu nesméji byt vypoustény do kanalizace, vodote¢i ani do blizkosti vodnich zdroju, stejné jako oplachové vody
obsahujici produkt. Vypousténi vod obsahujicich produkt do kanalizace a vodoteci je pfipustné az po neutralizaci a za podminek
stanovenych vodohospodafskymi organy.

Nakladani s odpady nadob/oball
Vzhledem k tomu, Ze prazdné nadoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprazdnéni nadoby dodrzujte varovani na stitku.
Prazdné obaly by mély byt pfedany firmé s opravnénim k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneskodnéni.

Katalog odpadt

06 01 01* kyselina sirova a kyselina sificita
15 01 10* obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

Poznamka

Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt
oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu. Platna legislativa: zakon ¢. 541/2020 Sh.
o odpadech v platném znéni, vyhlaska €. 8/2021 Sh. o Katalogu odpad(l a posuzovani vlastnosti odpad(, zakon €. 477/2001 Sb.
o obalech v platném znéni.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) 8.1907/2006 (REACH)

PROFI POOL pH MINUS

Cisloverze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 01.05.2023

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo
ADR/RID/ADN UN 2796
IMDG Kéd UN 2796
ICAO-TI UN 2796
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR/RID/ADN KYSELINA SIROVA
IMDG Kod SULPHURIC ACID
ICAO-TI Sulphuric acid
14.3 Tridal/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
ADR/RID/ADN 8
IMDG Kéd 8
ICAO-TI 8
14.4 Obalova skupina
ADR/RID/ADN Il
IMDG Kéd I
ICAO-TI Il
145 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi neni ohroZujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o
nebezpe&ném zboZi
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Ustanoveni pro nebezpeéné zbozi (ADR) by v arealu méla byt dodrzovana.
14.7 Namof#ni hromadna pireprava podle nastroja IMO
Naklad neni uren pro pfepravu jako hromadny naklad.
Informace podle jednotlivych vzorovych predpisi OSN
Preprava nebezpeénych véci po silnici, zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN)
- Doplnujici informace
Klasifikaéni kéd C1
Bezpec&nostni znacka(y) 8
..
Vyhata mnozstvi (EQ) E2
Omezené mnozstvi (LQ) 1L
Prepravni kategorie (PK) 2
Kod omezeni pro tunely (KOT) E
Identifika€ni €islo nebezpelnosti 80
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) 8.1907/2006 (REACH)

PROFI POOL pH MINUS

Cisloverze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 01.05.2023

Predpis pro mezinarodni namorni prepravu nebezpeénych véci (IMDG) - Doplnujici informace
Latka znedistujici more -
Bezpecnostniznacka(y) 8

Vynata mnozstvi (EQ) E2

Omezené mnozstvi (LQ) 1L

EmS F-A, S-B

Kategorie uskladnéni B

Skupinaizolace 1 - Kyseliny

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - Dopliujici informace
Bezpecnostni znacka(y) 8

Vyhata mnozstvi (EQ) E2

Omezené mnozstvi (LQ) 0,5L

ODDIL 15: Informace o piredpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v platném znéni,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) v platném znéni,
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni,
Zakon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni,

Produkt obsahuje prekurzor vybusnin podléhajici omezeni: Zpfistupnéni, dovoz, drzeni a pouziti podle nafizeni (EU) 2019/1148 .

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti
Pro tuto latku bylo provedeno posouzeni o chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zkratky a zkratkova slova

ZKr. Popisy pouzitych zkratek

2009/161/EU Smeérnice Komise kterou se stanovi tfeti seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni

smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 2000/39/ES
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o mezinarodni silniéni
prepravé nebezpecnych véci)

ADR/RID/ADN Dohody o mezinarodni silni¢ni/zelezni¢ni/vnitrozemské vodni prepravé nebezpeénych véci (ADR/RID/ADN)
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni €islo CAS)
CLP Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznaGovani a baleni latek a smési
¢. ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni Cislo ES které je identifikatorem latek

komeréné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)
€. index Indexové Cislo je identifikacni kod pfifazeny latce v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
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Cisloverze: GHS 1.0

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) 8.1907/2006 (REACH)

PROFI POOL pH MINUS

Datum sestaveni: 01.05.2023

Popisy pouzitych zkratek

Zkr.
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpec€nych véci (pozri IATA/DGR)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych
chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)
EmS Emergency Schedule (Nouzovy plan)
Eye Dam. Vazné poskozuje odi
Eye Irrit. Drazdivé pro oci
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transpvor'g)(IATA) (Predpis pro leteckou pfepravu nebezpeénych
véci
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)
ICAO-TI Technickeé instrukce pro bezpecnou leteckou dopravu nebezpeéného zbozi
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecnych véci)
IMDG Kad Mezinarodni pfedpis o namofrni pfepravé nebezpecnych véci
IOELV Smérna limitni hodnota expozice na pracovisti
NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL PFipustné expoziéni limity
PEL 8 hodin Casové vazeny primér
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezinarodni
Zelezni¢ni pfepravu nebezpecnych véci)
Skin Corr. Ziravé pro kizi
Skin Irrit. Drazdivé pro kuzi
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Nafizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési.

Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU.

PFeprava nebezpecénych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN). Pfedpis pro mezinarodni
namorni prepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro
leteckou pfepravu nebezpecnych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zaloZzena na testované smési.
Nebezpeci pro zdravi, Nebezpecénost pro Zivotni prostredi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZena na slozkach smési (vzorec

pro aditivitu).
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)

PROFI POOL pH MINUS

Cisloverze: GHS 1.0 Datumsestaveni: 01.05.2023

Seznam prislusnych vét (kéd a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

Kod Text
H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni o€i.

Pokyny pro skoleni
Doporuceni pro odbornou pfipravu: Pracovnici musi byt pouc¢eni o rizicich pfi manipulaci a o pozadavcich na ochranu zdravi a
zivotniho prostredi.

Prohlaseni
Tyto informace vychazeji ze sou¢asného stavu nasich poznatkl. Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné pro tento vyrobek.
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